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INWESTOR: GMINA SZAFLARY, 34-424 SZAFLARY,  
UL. ZAKOPIAŃSKA 18 

 
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

 

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1658K W MIEJSCOWOŚCIACH ZASKALE ORAZ 

SZAFLARY POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W KM OK. 0+000 – 

1+633 

 
  
LOKALIZACJA : Droga powiatowa nr 1658K Szaflary – Ludźmierz km ok. 0+000,00 do ok. km 

1+633,00, miejscowości Szaflary, Zaskale 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
CPV: 
71000000-8 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE 

71320000-2 USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA 

45220000-5 ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE 

45233161-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ŚCIEŻEK PIESZYCH 

45233162-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

71323100-9 USŁUGI PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 

45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

45233140-2 ROBOTY DROGOWE 

45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH  
45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 
 

OPRACOWAŁ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZAFLARY sierpień 2018R. 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o 

obowiązujące przepisy oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę drogi 

powiatowej nr 1658K Szaflary – Ludźmierz km 0+000,00 do około 1+633. Przedmiotowy 

odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie: 

nowotarskim na terenie gminy Szaflary w miejscowościach Szaflary, Zaskale. 

 

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124). W przypadku konieczności pozyskania 

odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na 

ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót. 
 

Orientacja na mapie województwa.  
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1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT 
 

Projektowany układ komunikacyjny nie zmienia dotychczasowej funkcji drogi. 

Inwestycja prowadzona będzie w śladzie istniejącej drogi powiatowej km 0+000 do km ok. 

1+633. (z wyłączeniem odcinka przebiegającego przez obszar zamknięty tj. działki kolejowe 

km ok. 0+226-0+278) Zmianie ulega szerokość użytkowa drogi w związku z konicznością 

dostosowanie szerokości jezdni oraz poboczy do obowiązujących przepisów. 

Parametry techniczne projektowanej drogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. km 0+000 do 1+633. 
 

 klasa techniczna drogi „Z” 

 prędkość projektowa 40km/h 

 pas ruchu szer. 3,00 m 

 ciąg pieszo-rowerowy 3,50m 

 Szerokość pobocza 1,0m 

 kategoria ruchu KR3 
 

Precyzyjny kilometraż będzie możliwy do określenia po wykonaniu projektu 
budowlanego. 

 

Projektowane rozwiązania komunikacyjne winno zachowywać zjazdy indywidualne 

oraz publiczne do przyległych nieruchomości.  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU oraz w przepisach odrębnych, w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności 

następujące roboty jak również wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót budowlanych. 

 

Dokumentacja projektowa: 
 

· projekt Budowlany opracowany na mapie do celów projektowych przyjętej do 
zasobów POGiK, wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami, odstępstwami oraz 
uzgodnieniami dającymi możliwość realizacji robót,   

· projekt Wykonawczy, 
 

· projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 
infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotowa inwestycja,  

· projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robót,  
· projekt stałej organizacji ruchu,  
· inwentaryzację zieleni,  
· przedmiar robót,   
· informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, oraz pozyskać zgody zezwalające na wykonanie 

wszystkich robót objętych projektem. 
 
 

Wykonanie robót budowlanych : 
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· zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu 
na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja )  

· roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,  
· wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  
· roboty ziemne, 

 
· przebudowa/rozbudowa jezdni (wykonanie poszerzenia jezdni),  
· przebudowa/rozbudowa skrzyżowań z drogami bocznymi,  
· przebudowa/budowa przepustów drogowych, 

 
· wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

drogi oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp, 
 

· odwodnienie drogi oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z odprowadzeniem wód do 

odbiorników, przebudowa/rozbudowa, istniejącego systemu odwodnienia drogi 

(kanalizacja, rowy, przepusty),  
· budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,  
· wykonanie poboczy,  
· przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,  
· budowę kanału technologicznego,  
· zabezpieczenie i przebudowa ogrodzeń wraz z bramami i furtkami, 

 
· zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za 

nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci,  
· pielęgnacji zieleni - obcięcie drzew wchodzących w skrajnię drogową,  
· montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  
· stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), 

 
· w razie konieczności zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury, 

zapewnienie nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytków i przeprowadzenie 

badań archeologicznych, roboty wykończeniowe i porządkowe,  
· pełnienie nadzoru autorskiego ,  
· sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

 
· przygotowane materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie (w przypadku, 

gdy będzie wymagane) lub do zgłoszenia zakończenia robót, 
 

· po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby 

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę, 
 
 

· dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości 

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w 

czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje 

ww. zobowiązania; 
 

· wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego 

układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji 

ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;  
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1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Rozbudowa drogi powiatowej będzie obejmowała odcinek od skrzyżowania z drogą 

krajową nr 47 do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu z 

wyłączeniem odcinka przebiegającego przez obszar zamknięty (obszar kolejowy) tj. km około 

0+226-0+278. 

Przewidywana jest rozbudowa drogi obejmująca budowę ciągu pieszo-rowerowego 

szer. 3,5m w ciągu drogi powiatowej wraz z dostosowaniem parametrów istniejącej drogi 

powiatowej do obowiązujących przepisów, budowa ciągu pieszo-rowerowego wydzielonego 

wraz z jego odwodnieniem, przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej, 

zjazdów publicznych i indywidualnych, przejść dla pieszych, odwodnienia, sieci uzbrojenia 

terenu, ogrodzeń, wycinka drzew wraz z wykonaniem wszelkich innych prac niezbędnych do 

prawidłowego wykonanie przedmiotu zamówienia. Dla odcinka obejmującego rozbudowę 

drogi powiatowej konieczne jest uzyskanie decyzji ZRID.  

 

Do obowiązków Wykonawcy podejmującego się realizacji zadania inwestycyjnego należeć 
będzie min: 
 

· sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych zawierającej wszystkie 
urządzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej 

 
· wyznaczenie terenu do zajęcia pod drogę w związku z rozbudową oraz sporządzenie 

mapy podziałowej umożliwiającej wykup gruntu w ramach decyzji ZRID 
 

· wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do 
opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

· wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów niezbędnych do 

opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, 
 

· przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany do wykonania 

dokumentacji fotograficznej odcinka drogi objętego przebudową, w szczególności 

istniejących zjazdów, ogrodzeń i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją 
 

· opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, w formie 

planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz 

załączonych specyfikacji. Projekty budowlane i wykonawcze musza być przedstawione 

do akceptacji Zamawiającemu; 
 

W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów 

obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na 

Wykonawcy robót, 
 

· prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót; 
 

· opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 
 

Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych robót 
oraz opracowania przedmiaru robót, harmonogramu robót i harmonogramu 
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płatności.  

 podczas opracowania dokumentacji projektowej należy dążyć w miarę możliwości do 
maksymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego. 

 
· przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt 

czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ zarządzania 

ruchem drogowym. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt czasowej 

organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga 

ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarządzania ruchem drogowym i 

przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej 

organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiający przy udziale 

zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić czy są zgodne z zatwierdzonym projektem. 
 

· realizacji robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone 

projekty wykonawcze - po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę 

Wykonawcy;  
· prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST. 

 
· przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, operat kolaudacyjny należy dostarczyć w 

dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w 

formacie *.pdf);  
· sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;. 

 
· utrzymanie nawierzchni jezdni drogi powiatowej na terenie budowy w stanie 

niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu 

budowy ( z wyjątkiem zimowego utrzymania) 
 

· zapewnienie potrzeby polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 

prowadzenia robót budowlanych, w szczególności należy zapewnić mieszkańcom 

możliwość dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania, 
 

· uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego, 

hydrologicznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej wraz z opłatami za nadzór nad 

przebudową ze strony właścicieli sieci; 
 

· wykonawca winien zapewnić w przypadku konieczności nadzór archeologiczny, 

konserwatora zabytków, przyrodniczy oraz nadzór ornitologa w zakresie wynikającym 

ze szczególnych przepisów. 
 

· wykonawca winien zapewnić kierowników robót branżowych posiadających stosowne 
uprawnienia. 

 
· w przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu robót związanych 

z inwestycją wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z 

zajętym terenem. 
 

· wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót 

wynikające z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów 

administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania 

towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami 
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· zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót 
objętych zadaniem 

 
· wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie 

pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, 

mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Urządzenia te 

zostaną zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 

· wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od przejęcia 

Placu Budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac 

Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi i 

poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. 

Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne 

określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu 

Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz 

poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. 

Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w 

ten sposób, że ewentualne zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed 

ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem 

dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio czyszczone. 

Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu 

Budowy, do których dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną 

zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem Robót. Dojazdy do działek 

zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę 

przez cały czas prowadzenia Robót. 

· na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
      

· wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia i takie materiały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
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Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 
  

· wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy 

instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich 

instytucji będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania Robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić 

Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od 

potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi 

uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia. 
  

· wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane 

jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca 

przed rozpoczęciem Robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli 

inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim 

sąsiedztwie 
 

Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej 

dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do 

momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
  
  

· podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 
 

· wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także ich 

wchodzące w życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), 

które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia 

Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
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firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót. 
 

polecenia. W przypadku prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód 

gruntowych, odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we 

własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia 

jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona 

naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do 

zgodności z wymaganiami Kontraktu. 
 

Prawa autorskie 
 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwila potwierdzenia wykonania 

przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 666, z pozn, zm.) 
 
 

 

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z Prawo Budowlane (Dz. U. nr 

2016, poz. 290, z późniejszymi zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane 

inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji administracyjnej 

upoważniającej inwestora do użytkowania budowli stanowiącej przedmiot zamówienia, w 

zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. 

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z późniejszymi 

zmianami). W przypadku, gdy wymogi rozporządzenia dot. geometrii drogi nie mogą zostać 

spełnione w ramach rozbudowy, Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca pozyskał zgodę na 

odstępstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych przez 

Zamawiającego. 

Ciąg pieszo-rowerowy ma być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

standardami przyjętymi dla tego typu obiektów oraz ma zapewniać ciągłość ruchu 

rowerowego, umożliwiać dostępność rowerzystom i pieszym do dróg publicznych. 

Planowana szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,5m. Odstępstwo od tego warunku 

może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zmawiającego. W przypadku negatywnej opinii 

zamawiającego projektant będzie poszukiwał innych rozwiązań.  
Konstrukcję nawierzchni drogi powiatowej należy zaprojektować dla kategorii ruchu 

KR3. Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999r, nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),  
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 „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych", 
 

 „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" 
z 16.06. 2014r- KTKNPiP. 

 
 z uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 

(2010), WT-5 (2010) GDDKiA. 
 

 
 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykonać min.: 

 wykonanie poszerzenia drogi powiatowej wraz z przebudową 
poboczy 

 wykonanie ciągu rowerowego z masy bitumicznej – około 
3162,0m2 

 wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej – około 2371,5m2 

 budowa odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej  
około 1480 mb 

 przebudowę przepustów 

 rozbudowa/przebudowa skrzyżowań  z drogami 
wewnętrznymi/publicznymi  

 budowę kanału technologicznego 

 wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego wg.  
opracowanego i zatwierdzonego projektu stałej organizacji 
ruchu 

  
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się:  

o wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji 
własnych, wynikami badań i pomiarów własnych, 

o wynikami opracowań własnych, 
o zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 

programie funkcjonalno-użytkowego są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego 

stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy 

obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez 

Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił 

odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, 

które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót 

określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 

rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 

zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy. 
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1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – nie dotyczy projektowanego obiektu ze 
względu na jego specyfikę. 
 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 
 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 

wytycznych i uwarunkowań. 
 

· przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 

2013 r., poz. 687 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., 

poz. 1235, z późn. zm.) 
 

· wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 
 

· w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 
 

· należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego , uzgodnić z odpowiednimi 

władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 
 

· program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
 

· należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 
 

- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia, ew. odstępstwa od 

przepisów szczegółowych,  zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem 
 

- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w 

szczególności 
 

 decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, w tym ewentualna 

zgoda na przejęcie wód opadowych od  GDDKiA, PKP 

 decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, 
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 decyzję zgody na odstępstwa o ile będą wymagane, 

 decyzję na realizację inwestycji drogowej, 

 decyzję pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagana) 
 

· należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. 
 

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury 

technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci 

wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych) 

powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy. 
 

· za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej przebiegającej w obszarze realizowanego zadania. 
 

· w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290, z późn. zm.) Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz czasu na ukończenie. 

 

Przygotowanie terenu Budowy 
 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

Placu Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty 

związane z: 

 
· zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 

terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt; 
 

· zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 

Placu Budowy; 
 

· dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 
 

· wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na 

terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 

Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń 

obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 

w wyniku prowadzenia robót budowlanych; 
 

· usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, 
 

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy  
Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do 
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Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności 

społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas 

lub w następstwie Wykonywania Robót. Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na 

gruncie do którego Wykonawca na tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub 

użytkownika wieczystego. 

 

Wymagania techniczne 
 

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wykonać: 
 

- rozbudować odcinek drogi powiatowej zgodnie z załączoną mapą topograficzną w km 

od ok. 0+000,0 do 0+226 do parametrów zgodnych z warunkami technicznymi wraz z 

budową ciągu pieszo-rowerowego o szer. 3.50m, 
 

- rozbudować odcinek drogi powiatowej do parametrów zgodnych z warunkami 

technicznymi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5m zgodnie z 

załączoną mapą topograficzną w km od ok. 0+278 do 1+633  
 

- zaprojektować oraz wybudować system odwodnienia zapewniający sprawne 

odprowadzenie wód opadowych,  

- zaprojektować i wybudować kanał technologiczny, 

- zaprojektować i zamontować niezbędne urządzenia BRD, 
 

 -przebudować istniejącą kolidującą infrastrukturę techniczną (zakres robót jest zależny 

od przyjętych rozwiązań projektowych jak również wydanych przez gestorów sieci 

warunków technicznych) 

- przebudować/rozbudować istniejące zjazdu indywidualne oraz publiczne 

- przebudować/rozbudować istniejące skrzyżowania  
 

Branża drogowa 
 

Rozbudowa drogi powiatowej 1658K 
 

Rozbudowywany odcinek drogi powiatowej posiada obecnie nawierzchnię asfaltową 

o zmiennej szerokości od 5,0m do 6,0m, wyposażony jest w pobocza gruntowe o zmiennej 

szerokości. Obszar inwestycji znajduje się na terenie zabudowanym i charakteryzuję się 

głównie niewielką zabudową jednorodzinną oraz usługową. Obecnie istniejąca droga posiada 

odwodnienie w formie rowów przydrożnych wody opadowe z rowów odprowadzane są do 

odbiorników w postaci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze powiatowej ( w 

rejonie Szkoły Podstawowej), przepustu usytuowanego w rejonie skrzyżowania pod ulicą 

Kolejową, oraz przepustu umiejscowionego pod drogą krajową nr 47.  
  
Roboty przygotowawcze 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na 

koszt Wykonawcy. 

 

Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02202:1998 w sposób nie 

powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów 

powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej 

rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

 

Roboty drogowe 
 

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w 

przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 

harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. W miesiącach letnich 

praca zmianowa winna wynosić minimum 12 godzin. 
  
Konstrukcje nawierzchni 
 

Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 
 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.), 
 

 Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych,  
 

„Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” z 

16.06.2014r. -KTKNPiP, 
 

 z uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 
 

(2010), WT-5 (2010) GDDKiA. 
 

konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR3, połączenia na 

poszerzeniach drogi powiatowej należy wykonać z zastosowaniem geosiatki wzmacniającej o 

wytrzymałości min. 120x120kN (zgodnie z załącznikiem nr 3 do nn. PFU) dla konstrukcji 

nawierzchni na poszerzeniu musi zostać spełniony warunek mrozoodporności.  
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Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania 

podłoża gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463). Zamawiający dopuszcza 

indywidualny projekt konstrukcji poszerzenia jezdni zaprojektowany metodą 

mechanistyczną 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 
 

· Warstwa ścieralna z kostki betonowej  grubości 8cm  
· Podsypka piaskowa – grubości 3-5cm  
· Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm  
· Podłoże doprowadzone do nośności E2≥45MPa 

 

Konstrukcja ciągu komunikacyjnego przeznaczonego do ruchu rowerowego: 
· w-wa ścieralna wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej  
· w-wa wiążąca wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej  
· Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm  
· Podłoże doprowadzone do nośności E2≥45MPa 

 

Załącznik nr 2 stanowi przykładowe rozwiązanie przekroju poprzecznego rozbudowywanej 

drogi oraz budowanego ciągu pieszo-rowerowego. Docelowe rozwiązanie należy 

zaprojektować w oparciu o uwarunkowania wynikające z przepisów technicznych, 

istniejącego zagospodarowania terenu, oraz budowy geologicznej obszaru objętego 

inwestycją. 

Załączniki nr 3a, 3b, 3c stanowią materiał poglądowy, prezentowane w nim rozwiązanie 

należy dostosować do aktualnych warunków oraz przepisów szczegółowych.  
 
Dla całości rozwiązań projektowych należy uzyskać akceptację Zamawiającego jak również 
Zarządcy Drogi Powiatowej. 
 

Skrzyżowania 
 

Skrzyżowania wraz z przebudową dróg bocznych w niezbędnym zakresie, należy 

zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z 

późniejszymi zmianami.), z uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się dróg, 

prędkości projektowej, oraz natężenia ruchu. Przebudowa skrzyżowań musi być wykonana w 

zakresie umożliwiającym sprawne odprowadzenie wód opadowych z rejonu skrzyżowania. 
 
Pobocza 
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Wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót 

zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskoków na 

krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem 

widzialności w nocy. Zamawiający przewiduje wykonanie poboczy utwardzonych warstwą 

tłucznia kamiennego grubości 10cm. 

 

Zjazdy 
 

W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych 

interesów osób trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów z drogi powiatowej, które tego 

wymagają. Należy również zaprojektować i wybudować zjazdy, jeśli nieruchomości zostały 

odcięte od drogi publicznej, która będzie przebudowywana. 
 

Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w 

zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. czy jest to obiekt 

użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy należy 

wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom stosownych przepisów wynikających z ich 

usytuowania i przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w 

przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach 

technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów 

gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, 

uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny/indywidualny). Konstrukcję zjazdów należy 

dostosować w każdym indywidualnym przypadku do struktury rodzajowej ruchu (samochody 

ciężarowe). 

 

Odwodnienie 
 

Należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia pasa drogowego. System 

odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 

administracyjnych i przepisów prawa, w tym warunków wynikających z oceny oddziaływania 

inwestycji na środowisko oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi na 

etapie realizacji oraz eksploatacji. System odwodnienia pasa drogowego należy projektować 

dla docelowego przekroju poprzecznego drogi, z uwzględnieniem odprowadzenia wód 

deszczowych z przekroju drogi jak również z obszarów przyległych. Kanalizację deszczową 

należy zaprojektować i wybudować w miejscach, gdzie nie jest możliwe odwodnienie 

powierzchniowe, w szczególności: 
 

- na odcinkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, gdzie nie ma 

możliwości prawidłowego odprowadzenia ścieków rowami drogowymi; 
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- w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych rowami do 

odbiorników naturalnych; 
 

- na terenach wrażliwych, wynikających z decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub z Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny  
 

oddziaływania na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko. 
 
Przyjęto rozwiązanie projektowe systemu odwodnienie musi mieć akceptację zarządcy drogi 

oraz Zamawiającego. Zamawiający przewiduje wykonanie zabudowy istniejącego rowu 

drogowego kolektorem deszczowym, dopuszcza się zastosowanie rur betonowych, PP, PVC. 

Dopuszcza się inne rozwiązanie techniczne przy założeniu, że będzie ono zgodne z 

obowiązującymi przepisami oraz będzie zapewniać sprawne odwodnienie ternu inwestycji. 

Z odcinka od km ok. 0+000 - do km 0+226 wody opadowe będą odprowadzane poprzez 

istniejący rów drogowy do przepustu zlokalizowanego wc. drogi krajowej nr 47, w przypadku 

odprowadzenia wody bezpośrednio do przepustu konieczne będzie pozyskanie zgody na 

przejęcie wód opadowych od zarządcy drogi tj. GDDKiA w Krakowie. Dla pozostałego odcinka 

drogi powiatowej odbiornik wód opadowych stanowi istniejący rów w rejonie linii kolejowej 

oraz istniejąca kanalizacji deszczowa zlokalizowana w rejonie szkoły podstawowej. 

Wykonawca musi liczyć się z koniecznością uzyskania zgód na odprowadzenie wód 

opadowych od gestorów ww. urządzeń wodnych. 

Na odcinku objętym rozbudową drogi powiatowej zlokalizowany jest jeden przepust 

rurowy pod droga powiatową. Zakres prac niezbędnych do wykonania w rejonie istniejącego 

przepustu będzie wynikał z przyjętych rozwiązań projektowych. 
 
Wykonawca na etapie postępowania przetargowego w celu dokonania rzetelnej wyceny 

winien we własnym zakresie dokonać wizji w terenie celem zapoznanie się z istniejącym 

zagospodarowaniem terenu. 

 

 

Odwodnienie powierzchniowe 
 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni 

odpowiednich spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych (min. 2,0%) 

umożliwiających spływ wody do projektowanego sytemu odwodnienia drogi w postaci 

rowów drogowych, korytek ściekowych, kanalizacji deszczowej.  

 

Ciąg pieszo-rowerowy 
 

W ciągu drogi powiatowej przewiduje się wykonanie ciągu pieszo-rowerowego szerokości 

podstawowej 3,5m w tym ciąg pieszy szerokości 1,5m wykonany z kostki betonowej grubości 
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8cm oraz ciąg z przeznaczeniem dla ruchu rowerowego szerokości 2,0m wykonany z 

nawierzchni mineralno-asfaltowej. 
 
 
 
W przypadkach szczególnych, Zamawiający dopuszczę odstępstwo od proponowanych 

rozwiązań, jednakże zmiany muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadać 

akceptację Zarządcy drogi oraz Zamawiającego. Należy zwrócić szczególną uwagę aby 

włączenia ciągu rowerowego do istniejącej drogi zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie 

z przyjętymi standardami dla tego typu obiektów z zastosowanie śluz rowerowych. 

 

Drogowe bariery ochronne 
 

Drogowe bariery ochronne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Instalacje i infrastruktura 
 

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia 

kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu oraz 

przyłączenia do sieci istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, w zakresie 

niezbędnym do realizacji i właściwego funkcjonowania i eksploatacji drogi i planowanego 

ciągu pieszo-rowerowego. 
 
Na podstawie ww. wniosków należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, 

warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury. W związku z 

powyższym, na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić o 

wydanie warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci 

do wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych 

rozwiązań projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą 

powodowały zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. W przypadku nałożenia 

przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia umów, 

regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować wszelkie formalności 

z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty umów, do podpisania 

Zamawiającemu. Zamawiający niezwłocznie podpisze i przekaże Wykonawcy ww. umowy. 

Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego 

prawa oraz rozwiązań projektowych. Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 

dokumenty wymagane przepisami szczególnymi i zezwolenia niezbędne do uzyskania 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dodatkowo należy brać czynny udział w 

spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we wszystkich procedurach związanych z 

wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i 
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Robót należy opracować w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz przekazać do weryfikacji Zamawiającemu. 
 
 

 

Organizacja ruchu 
Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają 

warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Zmiany wynikające z Uzasadnienia Zarządcy Drogi, o którym 

mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych należy 

wprowadzić do realizacji i nie będą powodowały one zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

 
 

Projekt stałej organizacji ruchu 
  

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie 

wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie 

przewidzianym gwarancją. Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać 

niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 

1729, z późn. zm.) 

 

Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). 

 

Oznakowanie 
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Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii 

odblaskowych zgodnych z obowiązującymi przepisami, znaki i tablice powinny być 

zamocowane na konstrukcjach wsporczych i słupkach. Oznakowanie poziome należy 

wykonać mechanicznie oraz ręcznie jako grubowarstwowe chemoutwardzalne (linie 

oznakowania poziomego mają być gładkie w osi a strukturalne na krawędzi jezdni). 

 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 
 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie 

najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób 

trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w 

istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe 

stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu 

zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 
 
Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 

wodno-ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do 

szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za 

pośrednictwem uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie prac budowlanych odpady 

należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich 

regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić 

w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i 

nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, 

natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót 

należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do 

rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób, aby uniemożliwić 

zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych 

związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy 

powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 

powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i 

prędkości przepływów wód. 
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Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. 

 

Wymagania materiałowe   

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu , zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

Wymagania funkcjonalne 
 

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną 

dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy ma 

zapewniać ciągłość ruchu rowerowego, umożliwiać dostępność rowerzystom i pieszym do 

dróg publicznych. 
 

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
 

· Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 
 

· Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 
 
 

o obowiązujące akty prawne 
 

o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 
 

o pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane 
przez obowiązujące przepisy, 

 
o w przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących 

przepisów obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich 
wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót 

 
o aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe i ewidencyjnych do celów 

projektowych w skali 1:500, 
o własne pomiary sytuacyjno - wysokościowe stanowiących podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji, 
o badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 

 
· Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbędnych branż) winien zawierać: 

 

o Projekt zagospodarowania terenu 

o Projekt architektoniczno-budowlany  

o Załączniki: 
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o Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne 
warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

o Obliczenia konstrukcyjne, 
 

o Inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją, 
· Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbędnych branż), winien zawierać: 

 
Część opisową: 

 
o opis techniczny; 

 
o wyniki obliczeń konstrukcyjnych; 

 
o rysunki stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie projektu  

budowlanego  
 
Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  projektową  za  pomocą 

protokołu zdawczo-odbiorczego w liczbie egzemplarzy zgodnej z SIWZ. Przed przystąpieniem 

do robót Wykonawca jest obowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej odcinka 

drogi objętego przebudową, w szczególności istniejących zjazdów, ogrodzeń i posesji 

sąsiadujących bezpośrednio z drogą powiatową. Inwentaryzacja powykonawcza, z 

naniesionymi zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej - 2 egz. oraz cyfrowej ( 

zbiory z rozszerzeniem *.dgn, *dwg ), z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 

1:500 lub 1:1000, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca jest 

zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie z 

procedurą określoną w Prawie Budowlanym ( złożenie wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót ) oraz do 

uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, 
 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do 

pozyskania w imieniu zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu 

stosownych upoważnień. 
 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania 

decyzji umożliwiających realizację inwestycji (łącznie z operatami podziałowymi) i uzyskanie 

tych decyzji (w tym decyzji ZRID). 
 

Zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2031 z późn. zm.) art. 11 d. 1. materiały do 
 

wniosku o decyzje ZRID powinny zawierać miedzy innymi: 
 

o Mapę lokalizacyjną orientacyjną w skali 1:5000 przedstawiającą przebieg 

drogi z częścią opisową oraz określenie zmian w dotychczasowej 

infrastrukturze zagospodarowania terenu. 
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o Mapę lokalizacyjną szczegółową w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiającą 

proponowany zakres w postaci linii rozgraniczających (teren pod stałe zajęcie, 

obejmujący zarówno działki wydzielone pod inwestycje jak i działki całe) oraz 

teren niezbędny dla obiektów budowlanych i realizacji zmian w 

dotychczasowej infrastrukturze (czasowe zajęcie terenu). Na mapie tej 

numery działek dzielonych przekreślić linią czerwoną, a działki po podziale 

wykazać w kolorze czerwonym. 
 

Dokumenty geodezyjno-prawne: 
 

o mapy zawierające projekty podziału nieruchomości z opisem zmian i wykazami 

synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulą PODGIK, wykonane w trybie ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy 

jednostkowe odrębnie dla każdej nieruchomości obejmujące wszystkie działki 

tego samego właściciela, drukowane + płyta CD-R w formacie *.dgn.  
 

o mapy ewidencyjne dla całych działek (nieruchomości) w liniach 

rozgraniczających drogi, z pełnym wypisem z rejestru gruntów, opisem stanu 

prawnego oraz wykazem zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone 

klauzulą PODGIK (w 5 egz.) 
 

o Pełne odpisy z ksiąg wieczystych potwierdzone przez sądy wieczysto - 

księgowe, oraz inne dokumenty własności (AWZ, postanowienia sądów, 

decyzje adm. itp. - kopie) dla wszystkich nieruchomości przeznaczonych w 

części lub w całości pod inwestycję, potwierdzające własność i oznaczenie 
 

nieruchomości, oraz ustalenie ich aktualnych właścicieli lub następców 

prawnych wraz z adresami zamieszkania (1 egz. w oryginale + 1 kopia) 
 

Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o 

przynależności osób opracowujących projekt do właściwej terenowo izby samorządu 

zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu, 
 

Wymagane opinie wg ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych wymienione w art. 11 b i art.11d ust. 1, pkt 8.: 
 

• ministra właściwego ds. środowiska, 
 

• ministra właściwego ds. zdrowia, 
 

• dyrektora urzędu morskiego, 
 

• organu nadzoru górniczego, 
 

• regionalnego zarządu gospodarki wodnej, 
 

• dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 
 

• wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
 

• zarządcy infrastruktury kolejowej, 
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• państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 
 

Wymienione opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska 

właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami. 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. Koszty wykupu gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej poniesie Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej, po 

wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.  
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4. PRZEPISY PRAWA 
 
Wykaz aktów prawnych 

 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej 

przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza 

konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, ze późn. zm.); 
 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.); 
 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2016, poz. 124, z późn zm.); 
 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 
 

5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków 

współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami 

systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35); 
 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290, z późn. zm.); 
 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462); 
 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278, z późn. zm.); 
 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. 

zm.); 
  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864 z późn. zm.); 
 

11. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki 

energetycznej (Dz.U. z 2014 poz. 888, z późn. zm.); 
 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających 
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usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w 

sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz 

pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014, poz. 1227, z późn. zm.); 
 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.); 
 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.); 
 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126, z późn. zm.); 
 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.); 
 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 

ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z późn. zm.); 
 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); 
 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z późn. zm.); 
 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu 

ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z późn. zm.); 
 

21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn zm.); 
 

22. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013r., poz. 898, z późn. zm.); 
 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r., poz. 1966 z późn. zm.); 
 

24. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz.903, z późn. 

zm.); 
 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 
 

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz.U.2012 poz. 1247); 
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27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. zm.); 
 

28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 1427, z późn. 

zm.); 
 

29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z późn. zm.); 
 

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112, z późn. zm.); 
 

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 

linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.); 
 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031); 
 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 poz. 1031); 
 

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87, z późn. zm.); 
 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016, poz. 1395, z późn. zm.); 
 

36. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z późn. zm.); 
 

37. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2013, poz. 1235, z późn. zm.); 
  

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i 

form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z późn. zm.); 
 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. z 2014, poz. 1409 z późn. zm.); 
 

40. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. 

zm.); 
 

41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z późn.zm.); 
 

42. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016, poz. 1131, z późn. 

zm.); 
 

43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033, z późn. zm.); 
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44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.); 
 

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 

administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z późn. 

zm.); 
 

46. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 

2012 poz. 463) 
 

47. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.); 
 

48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800, z późn. zm.); 
 

49. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z późn. zm.); 
 

50. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713, 

z późn.zm.); 
 

51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz.U. z 2012r., poz. 1409) 
 

52. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz. U. z 2014 , poz.1408 z późn. zm.); 
 

53. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2016, poz. 2183 z późn. zm.); 
 

54. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100, z późn. zm.); 
 

55. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909, z 

późn. zm.); 
 

56. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016, poz. 1987) 
 

57. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2014r., poz. 1923, z późn. zm.); 
 

58. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. z 2016r., poz. 1601, z 

późn. zm.); 
 

59. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać 

odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016r., poz. 93 z 

późn. zm.); 
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60. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 

2014r., poz. 1789, z późn. zm.); 
 

61. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 

1446, z późn. zm.); 
 

62. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 128 z późn. zm.); 
 

63. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 

U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.); 
 

64. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.); 
 

65. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 
 

66. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z późn. zm.); 
 

67. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.); 
 

68. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2145, z późn. zm.); 
 

69. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191, z późn. 

zm.); 
 

70. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 

kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259); 
  

71. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, 

poz. 719); 
 

72. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 

239); 
 

73. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 

1137, z późn. zm.); 
 

74. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z późn. 

zm.); 
 

75. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2016 r., poz. 

1868, z późn. zm.); 
 

76. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412, z 

późn. zm.); 
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77. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016, poz. 879, z późn. zm.); 
 

78. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2016 r., poz.605, z późn. zm.); 
 

79. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.); 
 

80. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 778, z późn. zm.); 
 

81. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., 

poz.23, z późn. zm.); 
 

82. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 

383, z późn. zm.); 
 

83. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.); 
 

84. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139, z późn. zm.); 
 

85. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.); 
 

86. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z 

późn. zm.); 
 

87. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i 

natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156, z późn. zm.); 
 

88. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1483, z późn. zm.);  
 
 

89. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. 

zm.); 
 

90. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z późn. zm.); 
 

91. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1764, z 

późn. zm.); 
 

92. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016r., poz. 1167, z późn. 

zm.) 
 

93. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań 

bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U z 2011, nr 159, poz. 948, z późn. zm.) 
 

94. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn zm.); 
 

95. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 r., poz. 1030, z 

późn. zm.); 
 

96. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r., poz. 831, z późn. zm.) 
 

97. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r., poz. 666, 

z późn. zm.); 
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98. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1203, z późn. zm.); 
 

99. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z późn. zm.); 
 

100. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., poz. 1650 z późn. zm.); 
 

101. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wojewódzkich 

sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014r., poz. 1433 z późn. zm.); 
 

102. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 

przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w 

czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2004, Nr 34, poz. 294, z późn. 

zm.); 
 

103. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016r., poz. 

1537, z późn. zm.); 
 

104. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.); 
 

105. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późn. zm.); 
 

106. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 

r., poz. 463 z późn. zm.); 
   

107. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 

finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579, z późn. zm.); 
 

108. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U.UE.L.2006.371.1); 
 

109. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25); 
 

110. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 

1783/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.1); 
 

111. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 

(Dz.U.UE.L.2006.210.12); 
 

112. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 

218, poz. 1390, z późn. zm.); 
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113. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 

1978 r. Nr 7, poz. 24); 
 

114. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 23 

czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17); 
 

115. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w 

Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263); 
 

116. Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE. L 

2004.167.39); 
 

117. Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 

(Dz. U. Nr 155, poz. 1089); 
 

118. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrożenia wymagań 

techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne 

państwa (Dz. Urz. MI z 2008 r., Nr 3, poz. 10). 

Uwaga: 
 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas 

prowadzenia robót. 

 

Załączniki: 
 

Załącznik nr 1 - orientacja 
 

Załącznik nr 2 – przekrój budowanego ciągu pieszo- rowerowego 
 

Załącznik nr 3, 3a, 3b, 3c – warunki lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego wydane przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


