INWESTOR: GMINA SZAFLARY, 34-424 SZAFLARY,
UL. ZAKOPIANSKA 18

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1658K W MIEJSCOWOSCIACH ZASKALE ORAZ
SZAFLARY POLEGAJACA NA BUDOWIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W KM OK. 0+000 —
1+633

LOKALIZACJA : Droga powiatowa nr 1658K Szaflary — LudZzmierz km ok. 0+000,00 do ok. km

1+633,00, miejscowosci Szaflary, Zaskale

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

CPV:

71000000-8 UstUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE
71320000-2 UstUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

45220000-5 ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

45233161-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SCIEZEK PIESZYCH

45233162-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SCIEZEK ROWEROWYCH
71323100-9 UstuGI PROJEKTOWANIA SYSTEMOW ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA
45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45233140-2 ROBOTY DROGOWE

45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW

OPRACOWAL:

SzAFLARY sierpien 2018R.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na opracowaniu dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét, w oparciu o
obowigzujgce przepisy oraz wykonanie roboét budowlanych obejmujgcych rozbudowe drogi
powiatowej nr 1658K Szaflary — LudZmierz km 0+000,00 do okoto 1+633. Przedmiotowy
odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie:
nowotarskim na terenie gminy Szaflary w miejscowosciach Szaflary, Zaskale.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124). W przypadku koniecznosci pozyskania
odstepstw od obowigzujgcych przepiséw obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na
ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét.

Orientacja na mapie wojewddztwa.
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1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT

Projektowany ukfad komunikacyjny nie zmienia dotychczasowej funkcji drogi.
Inwestycja prowadzona bedzie w $ladzie istniejgcej drogi powiatowej km 0+000 do km ok.
1+633. (z wytaczeniem odcinka przebiegajacego przez obszar zamkniety tj. dziatki kolejowe
km ok. 0+4226-0+278) Zmianie ulega szerokos¢ uzytkowa drogi w zwigzku z konicznoscia
dostosowanie szerokosci jezdni oraz poboczy do obowigzujgcych przepisow.

Parametry techniczne projektowanej drogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. km 0+000 do 1+633.

klasa techniczna drogi I
predkos¢ projektowa 40km/h
pas ruchu szer. 3,00 m
cigg pieszo-rowerowy 3,50m
Szerokos¢ pobocza 1,0m
kategoria ruchu KR3

Precyzyjny kilometraz bedzie mozliwy do okreslenia po wykonaniu projektu
budowlanego.

Projektowane rozwigzania komunikacyjne winno zachowywaé zjazdy indywidualne
oraz publiczne do przylegtych nieruchomosci.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych roboét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU oraz w przepisach odrebnych, w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci
nastepujace roboty jak rowniez wszelkie inne prace niezbedne do prawidtowego
wykonania robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa:

projekt Budowlany opracowany na mapie do celéw projektowych przyjetej do
zasobow POGIK, wraz z wszelkimi niezbednymi decyzjami, odstepstwami oraz
uzgodnieniami dajgcymi mozliwos¢ realizacji robat,

projekt Wykonawczy,

projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowa inwestycja,

projekt tymczasowe] organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

projekt statej organizacji ruchu,

inwentaryzacje zieleni,

przedmiar robot,

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne, oraz pozyskac zgody zezwalajgce na wykonanie
wszystkich robét objetych projektem.

Wykonanie robét budowlanych :
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zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja )

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,
roboty ziemne,

przebudowa/rozbudowa jezdni (wykonanie poszerzenia jezdni),
przebudowa/rozbudowa skrzyzowan z drogami bocznymi,
przebudowa/budowa przepustéw drogowych,

wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drogi oraz korpusu wysokich nasypdw wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,

odwodnienie drogi oraz ciggu pieszo-rowerowego wraz z odprowadzeniem woéd do
odbiornikéw, przebudowa/rozbudowa, istniejgcego systemu odwodnienia drogi
(kanalizacja, rowy, przepusty),

budowa ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,
wykonanie poboczy,

przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,
budowe kanatu technologicznego,

zabezpieczenie i przebudowa ogrodzen wraz z bramami i furtkami,

zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzor nad przebudowa ze strony wtascicieli sieci,

pielegnacji zieleni - obciecie drzew wchodzacych w skrajnie drogowa,

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

stata organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

w razie koniecznosci zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkdw matej architektury,

zapewnienie nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytkdéw i przeprowadzenie
badan archeologicznych, roboty wykoriczeniowe i porzagdkowe,

petnienie nadzoru autorskiego,
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

przygotowane materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (w przypadku,
gdy bedzie wymagane) lub do zgtoszenia zakoriczenia robot,

po zakoniczeniu Robdt wykonaé petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez
Wykonawce,

dokonac uzgodnien z zarzgdcami drég publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizuje
ww. zobowigzania;

wszelkie Roboty wynikajgce z koniecznos$ci podtaczenia odcinka do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji
ruchu wynikajgca z przyjetych rozwigzan;
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1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa drogi powiatowej bedzie obejmowata odcinek od skrzyzowania z drogg
krajowa nr 47 do Szkoty Podstawowej i Gimnazjum im. Kardynata Karola Wojtyty w Zaskalu z
wyfaczeniem odcinka przebiegajgcego przez obszar zamkniety (obszar kolejowy) tj. km okoto
0+226-0+278.

Przewidywana jest rozbudowa drogi obejmujgca budowe ciggu pieszo-rowerowego
szer. 3,5m w ciggu drogi powiatowej wraz z dostosowaniem parametréw istniejgcej drogi
powiatowej do obowigzujgcych przepisdw, budowa ciggu pieszo-rowerowego wydzielonego
wraz z jego odwodnieniem, przebudowa/rozbudowa skrzyzowan w ciggu drogi powiatowe;j,
zjazdéw publicznych i indywidualnych, przejs¢ dla pieszych, odwodnienia, sieci uzbrojenia
terenu, ogrodzen, wycinka drzew wraz z wykonaniem wszelkich innych prac niezbednych do
prawidtowego wykonanie przedmiotu zamdwienia. Dla odcinka obejmujgcego rozbudowe
drogi powiatowej konieczne jest uzyskanie decyzji ZRID.

Do obowigzkéw Wykonawcy podejmujgcego sie realizacji zadania inwestycyjnego nalezec
bedzie min:
sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych zawierajgcej wszystkie
urzgdzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej

wyznaczenie terenu do zajecia pod droge w zwigzku z rozbudowg oraz sporzadzenie
mapy podziatowej umozliwiajgcej wykup gruntu w ramach decyzji ZRID

wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiardw niezbednych do

opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych,

przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest obowigzany do wykonania
dokumentacji fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowg, w szczegdélnosci
istniejgcych zjazddw, ogrodzen i budynkdw sgsiadujgcych bezposrednio z inwestycjg
opracowania projektdw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie
planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robdét budowlanych, dokfadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz
zataczonych specyfikacji. Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione
do akceptacji Zamawiajgcemu;

W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow
obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na
Wykonawcy robat,

prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiardow ilosci wykonanych robét;

opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych sporzgdzonych w oparciu o aktualny standard Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa

Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robodt
oraz opracowania przedmiaru robot, harmonogramu robét i harmonogramu
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pfatnosci.
podczas opracowania dokumentacji projektowej nalezy dgzyé w miare mozliwosci do
maksymalnego wykorzystania istniejgcego pasa drogowego.

przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt
czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy,
zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi i zatwierdzony przez organ zarzadzania
ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robédt, projekt czasowej
organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany i dostosowywany przez
Wykonawce. Kazda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i
przekazania go Zmawiajagcemu. Wprowadzenie poszczegdlnych etapdw czasowej
organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiajgcy przy udziale
zarzadcy drogi i policji, aby stwierdzi¢ czy s zgodne z zatwierdzonym projektem.

realizacji robét w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone
projekty wykonawcze - po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete
Wykonawcy;

prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST.

przygotowania rozliczenia koricowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w
dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w
formacie *.pdf);

sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;.

utrzymanie nawierzchni jezdni drogi powiatowej na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu
budowy ( z wyjgtkiem zimowego utrzymania)

zapewnienie potrzeby polityki transportowej dla spofecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robdt budowlanych, w szczegélnosci nalezy zapewnié mieszkaricom
mozliwo$é dojazdu do posesji na kazdym etapie realizacji zadania,

uzyskania uzgodnien z wifascicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego,
hydrologicznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej wraz z opftatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wtascicieli sieci;

wykonawca winien zapewni¢ w przypadku koniecznosci nadzér archeologiczny,
konserwatora zabytkdow, przyrodniczy oraz nadzdr ornitologa w zakresie wynikajgcym
ze szczegoblnych przepiséw.

wykonawca winien zapewni¢ kierownikdw robét branzowych posiadajgcych stosowne
uprawnienia.

w przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu robét zwigzanych
z inwestycja wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$é zwigzang z
zajetym terenem.

wykonawca zobowigzany bedzie respektowaé wszystkie warunki realizacji robét
wynikajgce z przepisow prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organéw
administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania
towarzyszgce w zgodzie z tymi warunkami i wymogami
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zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét
objetych zadaniem

wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie
pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokédw poprzecznych lub podtuznych,
mogacych stanowié zagrozenie warunkéw bezpieczeistwa ruchu drogowego lub
utrudniac prowadzenie robét utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Urzadzenia te
zostang zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy urzadzen i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od przejecia
Placu Budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. W miejscach
przylegajagcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraZznie oznakuje Plac
Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposéb uzgodniony z zarzadcy drogi i
poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentow.
Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposob widoczny miejsca niebezpieczne
okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu
Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robdt
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi oraz
poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentow.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kot zapewniajagc w
ten sposob, ze ewentualne zabrudzenia kot pojazdéw budowy zostang usuniete przed
ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub btotem
drég publicznych przez transport budowy bedg one odpowiednio czyszczone.
Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placu
Budowy, do ktdorych dotychczasowe drogi dojazdu/dostepu  zostang
zlikwidowane/zamkniete w zwigzku z prowadzeniem Robdt. Dojazdy do dziatek
zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
przez caty czas prowadzenia Robot.

na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

wykonawca nie bedzie uzywat materiatéw, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia i takie materiaty nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte przez Wykonawce do Robét beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na s$rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.

materiaty pylaste), mogg by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
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Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujgcych sie w rejonie Placu Budowy
instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich
instytucji bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania Robodt. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany bedzie powiadomic
Zamawiajgcego, wiasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanego wiasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od
potrzeb) witadze lokalne, jak rédwniez bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi
uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowg na tego typu zdarzenia.

wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkarnicéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane
jego dziatalnoscia. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca
przed rozpoczeciem Robdét sporzadzi i uzyska potwierdzenie przez wiascicieli
inwentaryzacji stanu istniejagcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim
sgsiedztwie

Placu Budowy, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtgczng czescig tej
dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do

momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziataé zgodnie z Planem BIOZ. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich staran dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé aktualne przepisy (w tym takze ich
wchodzgce w zycie zmiany) wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace),
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia
Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
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firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét.

polecenia. W przypadku prowadzenia Robét w warunkach wysokiego poziomu wadd
gruntowych, odwodnienie wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we
wilasnym zakresie. Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia
jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, Wykonawca dokona
naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do
zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwila potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 666, z pozn, zm.)

1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z Prawo Budowlane (Dz. U. nr
2016, poz. 290, z pdzniejszymi zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wfasciwymi dla
przedmiotu zamdéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostaé przekazane
inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji administracyjnej
upowazniajacej inwestora do uzytkowania budowli stanowigcej przedmiot zamowienia, w
zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Droga ma spetniaé wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z pdzniejszymi
zmianami). W przypadku, gdy wymogi rozporzadzenia dot. geometrii drogi nie mogg zostaé
spetnione w ramach rozbudowy, Zamawiajgcy dopuszcza aby Wykonawca pozyskat zgode na
odstepstwa, po uprzedniej akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych przez
Zamawiajgcego.

Cigg pieszo-rowerowy ma by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
standardami przyjetymi dla tego typu obiektéw oraz ma zapewniac¢ ciggtos¢ ruchu
rowerowego, umozliwia¢ dostepnosé rowerzystom i pieszym do drég publicznych.

Planowana szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,5m. Odstepstwo od tego warunku
moze nastgpi¢ tylko i wytgcznie za zgodg Zmawiajgcego. W przypadku negatywnej opinii
zamawiajgcego projektant bedzie poszukiwat innych rozwigzan.

Konstrukcje nawierzchni drogi powiatowej nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu
KR3. Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r, nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),
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e ,Katalogiem wzmocnien i remontdéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych",
e ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych"
2 16.06. 2014r- KTKNPiP.
e z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4
(2010), WT-5 (2010) GDDKIA.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonaé min.:

e wykonanie poszerzenia drogi powiatowej wraz z przebudowg
poboczy

e wykonanie ciggu rowerowego z masy bitumicznej — okoto
3162,0m?

e wykonanie ciggu pieszego z kostki betonowej — okoto 2371,5m?

e budowa odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej
okoto 1480 mb

e przebudowe przepustéw

e rozbudowa/przebudowa skrzyzowan z drogami
wewnetrznymi/publicznymi

e budowe kanatu technologicznego

e wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego wg.
opracowanego i zatwierdzonego projektu statej organizacji
ruchu

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:
o wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzacji
wtasnych, wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
o wynikami opracowan wfasnych,
o zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegélnione w
programie funkcjonalno-uzytkowego sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robodt stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieé¢ swiadomos¢ wysokiego
stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogdéw przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez
Wykonawce warunkow i wymogoéw wynikajgcych z umowy. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci,
ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robét
okre$lona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajagca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.
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1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno — nie dotyczy projektowanego obiektu ze
wzgledu na jego specyfike.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac nastepujacych
wytycznych i uwarunkowan.

- przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegélnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 687 z pdzn. zm.) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz. U. 2013 r.,
poz. 1235, z pdzn. zm.)

wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ z w sposéb zharmonizowany

architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy

zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

nalezy opracowa¢, uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego , uzgodni¢ z odpowiednimi

wtadzami i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robét.

- program i przeprowadzenia Robdt nalezy opracowaé w taki sposéb, aby umozliwic
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.
nalezy uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia, ew. odstepstwa od

przepisdw szczegdtowych, zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem
- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, w
szczegoblnosci
e decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym, w tym ewentualna

zgoda na przejecie wod opadowych od GDDKiA, PKP

e decyzje o uwarunkowaniach srodowiskowych,
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e decyzje zgody na odstepstwa o ile bedg wymagane,
e decyzje na realizacje inwestycji drogowej,

e decyzje pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagana)

nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych)
powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

za zgodg Zamawiajgcego, nalezy dokonaé uzgodnien projektéw dotyczacych
infrastruktury technicznej przebiegajacej w obszarze realizowanego zadania.

w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290, z pdin. zm.) Wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé¢ odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych w ramach

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz czasu na ukonczenie.

Przygotowanie terenu Budowy
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania

Placu Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty
zwigzane z:

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania

terendw zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie
Placu Budowy;

dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, gestordw i zarzadcow, inwentaryzacji drég, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktdrych stan moze ulec pogorszeniu

w wyniku prowadzenia robét budowlanych;

usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej,

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy
Nalezy podejmowacé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i

norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do
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Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci
spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie Wykonywania Robét. Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na
gruncie do ktérego Wykonawca na tytut prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub

uzytkownika wieczystego.

Wymagania techniczne

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i wykonac:

- rozbudowa¢ odcinek drogi powiatowej zgodnie z zatagczong mapq topograficzng w km
od ok. 0+000,0 do 0+226 do parametrow zgodnych z warunkami technicznymi wraz z

budowag ciggu pieszo-rowerowego o szer. 3.50m,

- rozbudowaé odcinek drogi powiatowej do parametréw zgodnych z warunkami
technicznymi wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,5m zgodnie z

zatgczong mapa topograficzng w km od ok. 0+278 do 1+633

- zaprojektowac oraz wybudowac system odwodnienia zapewniajgcy sprawne
odprowadzenie wdd opadowych,
- zaprojektowad i wybudowac kanat technologiczny,

- zaprojektowac i zamontowac niezbedne urzadzenia BRD,

-przebudowac istniejgca kolidujgcg infrastrukture techniczng (zakres robét jest zalezny
od przyjetych rozwigzan projektowych jak réwniez wydanych przez gestoréw sieci
warunkow technicznych)

- przebudowadé/rozbudowac istniejace zjazdu indywidualne oraz publiczne

- przebudowadé/rozbudowac istniejgce skrzyzowania

Branza drogowa

Rozbudowa drogi powiatowej 1658K

Rozbudowywany odcinek drogi powiatowej posiada obecnie nawierzchnie asfaltowg
o zmiennej szerokosci od 5,0m do 6,0m, wyposazony jest w pobocza gruntowe o zmiennej
szerokosci. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie zabudowanym i charakteryzuje sie
gtéownie niewielkg zabudowg jednorodzinng oraz ustugowg. Obecnie istniejgca droga posiada
odwodnienie w formie rowdw przydroznych wody opadowe z rowéw odprowadzane sg do
odbiornikdw w postaci kanalizacji deszczowe] zlokalizowanej w drodze powiatowej ( w
rejonie Szkoty Podstawowej), przepustu usytuowanego w rejonie skrzyzowania pod ulicg

Kolejowa, oraz przepustu umiejscowionego pod drogg krajowa nr 47.

Roboty przygotowawcze
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Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami

Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczed w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg byé odtworzone na

koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02202:1998 w sposdb nie
powodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposdb wykonywania skarp wykopow
powinien gwarantowac ich statecznos¢. Miejsca odktaddéw wraz z kosztami ewentualnej

rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujgc
harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowej. W miesigcach letnich

praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin.
Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pdzn zm.),

e Katalogiem wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

»Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z
16.06.2014r. -KTKNPIP,
e zuwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4
(2010), WT-5 (2010) GDDKIA.

konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac¢ dla kategorii ruchu KR3, potgczenia na
poszerzeniach drogi powiatowej nalezy wykona¢ z zastosowaniem geosiatki wzmacniajgcej o
wytrzymatosci min. 120x120kN (zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do nn. PFU) dla konstrukcji

nawierzchni na poszerzeniu musi zostac spetniony warunek mrozoodpornosci.
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Wykonawca, przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania
podtoza gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463). Zamawiajacy dopuszcza
indywidualny projekt konstrukcji poszerzenia jezdni zaprojektowany metoda
mechanistycznag

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
Warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8cm
Podsypka piaskowa — grubosci 3-5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
Podtoze doprowadzone do nosnosci E2245MPa

Konstrukcja ciggu komunikacyjnego przeznaczonego do ruchu rowerowego:
w-wa $cieralna wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej

w-wa wigzgca wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
Podtoze doprowadzone do nosnosci E2245MPa

Zatacznik nr 2 stanowi przyktadowe rozwigzanie przekroju poprzecznego rozbudowywanej
drogi oraz budowanego ciggu pieszo-rowerowego. Docelowe rozwigzanie nalezy
zaprojektowa¢ w oparciu o uwarunkowania wynikajace z przepisow technicznych,
istniejagcego zagospodarowania terenu, oraz budowy geologicznej obszaru objetego
inwestycja.

Zataczniki nr 3a, 3b, 3c stanowig materiat pogladowy, prezentowane w nim rozwigzanie

nalezy dostosowac do aktualnych warunkow oraz przepisow szczegétowych.

Dla catosci rozwigzan projektowych nalezy uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego jak rowniez
Zarzadcy Drogi Powiatowe;j.

Skrzyzowania

Skrzyzowania wraz z przebudowg drég bocznych w niezbednym zakresie, nalezy
zaprojektowaé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 p0z.430 z
poézniejszymi zmianami.), z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujgcych sie drég,
predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu. Przebudowa skrzyzowan musi by¢ wykonana w
zakresie umozliwiajgcym sprawne odprowadzenie wod opadowych z rejonu skrzyzowania.

Pobocza
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Wykonywanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem robédt
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na
krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem
widzialno$ci w nocy. Zamawiajacy przewiduje wykonanie poboczy utwardzonych warstwa

ttucznia kamiennego grubosci 10cm.

Zjazdy

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajgcego na ochronie uzasadnionych
intereséw oso6b trzecich nalezy dokonad przebudowy zjazdéw z drogi powiatowej, ktére tego
wymagajg. Nalezy réwniez zaprojektowaé i wybudowaé zjazdy, jesli nieruchomosci zostaty

odciete od drogi publicznej, ktéra bedzie przebudowywana.

Nalezy zréznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w
zaleznosci od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt
uzytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy
wykonaé¢ w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom stosownych przepisow wynikajgcych z ich
usytuowania i przeznaczenia (okre$lonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w
przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw
gabarytowych pojazdéw, dla ktérych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych,
uwzgledniajgc kategorie zjazdu (publiczny/indywidualny). Konstrukcje zjazdéw nalezy
dostosowac w kazdym indywidualnym przypadku do struktury rodzajowej ruchu (samochody

ciezarowe).

Odwodnienie

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ system odwodnienia pasa drogowego. System
odwodnienia powinien spetniaé wymagania wynikajgce z wydanych decyzji
administracyjnych i przepiséw prawa, w tym warunkdw wynikajgcych z oceny oddziatywania
inwestycji na srodowisko oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi na
etapie realizacji oraz eksploatacji. System odwodnienia pasa drogowego nalezy projektowaé
dla docelowego przekroju poprzecznego drogi, z uwzglednieniem odprowadzenia wodd
deszczowych z przekroju drogi jak réwniez z obszaréw przylegtych. Kanalizacje deszczowa
nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé w miejscach, gdzie nie jest mozliwe odwodnienie

powierzchniowe, w szczegdlnosci:

- na odcinkach wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych, gdzie nie ma

mozliwosci prawidtowego odprowadzenia sciekdw rowami drogowymi;
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- w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wod opadowych rowami do

odbiornikéw naturalnych;

- na terenach wrazliwych, wynikajagcych z decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach lub z Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny

oddziatywania na srodowisko w ramach ponownej oceny oddziatywania na

$srodowisko.

Przyjeto rozwigzanie projektowe systemu odwodnienie musi mie¢ akceptacje zarzadcy drogi
oraz Zamawiajgcego. Zamawiajagcy przewiduje wykonanie zabudowy istniejgcego rowu
drogowego kolektorem deszczowym, dopuszcza sie zastosowanie rur betonowych, PP, PVC.
Dopuszcza sie inne rozwigzanie techniczne przy zatozeniu, ze bedzie ono zgodne z
obowigzujgcymi przepisami oraz bedzie zapewniac sprawne odwodnienie ternu inwestycji.
Z odcinka od km ok. 0+000 - do km 0+226 wody opadowe bedg odprowadzane poprzez
istniejgcy row drogowy do przepustu zlokalizowanego wc. drogi krajowej nr 47, w przypadku
odprowadzenia wody bezposrednio do przepustu konieczne bedzie pozyskanie zgody na
przejecie wod opadowych od zarzadcy drogi tj. GDDKIA w Krakowie. Dla pozostatego odcinka
drogi powiatowej odbiornik wéd opadowych stanowi istniejacy réw w rejonie linii kolejowej
oraz istniejgca kanalizacji deszczowa zlokalizowana w rejonie szkoty podstawowe;j.
Wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznoscig uzyskania zgdd na odprowadzenie wodd
opadowych od gestoréw ww. urzgdzen wodnych.

Na odcinku objetym rozbudowg drogi powiatowej zlokalizowany jest jeden przepust
rurowy pod droga powiatowg. Zakres prac niezbednych do wykonania w rejonie istniejgcego

przepustu bedzie wynikat z przyjetych rozwigzan projektowych.

Wykonawca na etapie postepowania przetargowego w celu dokonania rzetelnej wyceny
winien we wtasnym zakresie dokona¢ wizji w terenie celem zapoznanie sie z istniejgcym

zagospodarowaniem terenu.

Odwaodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wdd opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkéw podtuznych (min. 0,3%) i spadkéw poprzecznych (min. 2,0%)
umozliwiajgcych sptyw wody do projektowanego sytemu odwodnienia drogi w postaci

rowdéw drogowych, korytek sciekowych, kanalizacji deszczowej.

Ciagg pieszo-rowerowy

W ciggu drogi powiatowe] przewiduje sie wykonanie ciggu pieszo-rowerowego szerokosci

podstawowej 3,5m w tym ciag pieszy szerokosci 1,5m wykonany z kostki betonowej grubosci
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8cm oraz cigg z przeznaczeniem dla ruchu rowerowego szerokosci 2,0m wykonany z

nawierzchni mineralno-asfaltowe;j.

W przypadkach szczegdlnych, Zamawiajgcy dopuszcze odstepstwo od proponowanych
rozwigzan, jednakze zmiany musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz posiadac
akceptacje Zarzadcy drogi oraz Zamawiajgcego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby
wigczenia ciggu rowerowego do istniejgcej drogi zostaty zaprojektowane i wykonane zgodnie

z przyjetymi standardami dla tego typu obiektow z zastosowanie $luz rowerowych.

Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materiaty do wnioskdw o wydanie warunkéw technicznych usuniecia
kolizji (przebudowy) =z istniejgcq infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz
przytaczenia do sieci istniejgcej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, w zakresie
niezbednym do realizacji i wtasciwego funkcjonowania i eksploatacji drogi i planowanego

Ciggu pieszo-rowerowego.

Na podstawie ww. wnioskdw nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcéw infrastruktury,
warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury. W zwigzku z
powyzszym, na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpi¢ o
wydanie warunkéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci
do wszystkich wtascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych
rozwigzan projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie bedg
powodowaty zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. W przypadku natozenia
przez witascicieli badz zarzadcéw infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia umow,
regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowaé wszelkie formalnosci
z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty uméw, do podpisania
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy niezwiocznie podpisze i przekaze Wykonawcy ww. umowy.
Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujgcego
prawa oraz rozwigzan projektowych. Nalezy uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty wymagane przepisami szczegdlnymi i zezwolenia niezbedne do uzyskania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Dodatkowo nalezy braé czynny udziat w
spotkaniach i naradach dotyczgcych inwestycji oraz we wszystkich procedurach zwigzanych z

wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji. Zalecenia szczegétowe dla wszystkich materiatéw i
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Robdét nalezy opracowac¢ w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych oraz przekaza¢ do weryfikacji Zamawiajgcemu.

Organizacja ruchu
Nalezy zastosowacd urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg

warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.). Zmiany wynikajgce z Uzasadnienia Zarzadcy Drogi, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nalezy
wprowadzi¢ do realizacji i nie bedg powodowaty one zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej oraz przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Projekt statej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwato$s¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametréw (takich, jak widoczno$é, odblaskowos¢) w catym okresie
przewidzianym gwarancjg. Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé
niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.

1729, z pdzn. zm.)

Zatozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robodt
jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjne;j.
Przed rozpoczeciem Robét nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot. Projekt nalezy przygotowaé z zachowaniem wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pdzn. zm.).

Oznakowanie
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Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych zgodnych z obowigzujacymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢
zamocowane na konstrukcjach wsporczych i stupkach. Oznakowanie poziome nalezy
wykonaé¢ mechanicznie oraz recznie jako grubowarstwowe chemoutwardzalne (linie

oznakowania poziomego majg by¢ gtadkie w osi a strukturalne na krawedzi jezdni).

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie
najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw o0sdéb
trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w

istniejgcej infrastrukturze odpowiadad bedzie Wykonawca.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochoddéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu

zakonczenia etapu budowy) wytozyé materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno-éciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do
szczelnych zbiornikdw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za
posrednictwem uprawnionych podmiotéw. Powstajgce w trakcie prac budowlanych odpady
nalezy segregowac i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich
regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawié
w ramach Robdét budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddédw obojetnych i
nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem. Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw,
natomiast drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwe gleby zdjeta z pasa Robdt
nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do
rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczaé w taki sposéb, aby uniemozliwié
zagniezdzenie sie ptakow w skarpach. Konieczne obnizenie poziomu wdd podziemnych
zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zaktdcaé stosunkdéw wodnych. Nie nalezy
powodowac trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywéow w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé¢ zmiany kierunkéw i

predkosci przeptywow waod.
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Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikngé odwodnienia pobliskich

terendw.

Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych maja
spetniaé wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu , zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca.
Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng

dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu. Zaprojektowany cigg pieszo-rowerowy ma

zapewniaé ciggtos$¢ ruchu rowerowego, umozliwia¢ dostepnos$é rowerzystom i pieszym do
drég publicznych.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaé wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji

Zamawiajgcemu.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

o obowigzujace akty prawne
o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

o pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane
przez obowigzujgce przepisy,

o w przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych
przepisdw obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich
wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét

o aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe i ewidencyjnych do celow
projektowych w skali 1:500,

o wiasne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji,

o badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) winien zawiera¢:
o Projekt zagospodarowania terenu
o Projekt architektoniczno-budowlany

o Zataczniki:
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o  Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektéw budowlanych,
o Obliczenia konstrukcyjne,

o Inwentaryzacja zieleni kolidujgcej z inwestycjg,
Projekt wykonawczy (w zakresie wszystkich niezbednych branz), winien zawierac¢:

Cze$¢ opisowa:
oopis techniczny;
owyniki obliczen konstrukcyjnych;

orysunki stanowigce uzupetnienie i uszczegétowienie projektu
budowlanego

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za pomocg
protokotu zdawczo-odbiorczego w liczbie egzemplarzy zgodnej z SIWZ. Przed przystgpieniem
do robdét Wykonawca jest obowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej odcinka
drogi objetego przebudowg, w szczegdlnosci istniejgcych zjazddw, ogrodzen i posesji
sgsiadujgcych bezposrednio z drogg powiatowa. Inwentaryzacja powykonawcza, z
naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej - 2 egz. oraz cyfrowej (
zbiory z rozszerzeniem *.dgn, *dwg ), z wykorzystaniem map do celdw projektowych w skali
1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z
procedurg okreslong w Prawie Budowlanym ( ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia robét ) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie,

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do
pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot
pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu
stosownych upowaznien.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatéw dla potrzeb uzyskania
decyzji umozliwiajgcych realizacje inwestycji (facznie z operatami podziatowymi) i uzyskanie
tych decyzji (w tym decyzji ZRID).

Zgodnie z Ustawg o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2031 z pézn. zm.) art. 11 d. 1. materiaty do
wniosku o decyzje ZRID powinny zawieraé¢ miedzy innymi:

o Mape lokalizacyjng orientacyjng w skali 1:5000 przedstawiajgca przebieg
drogi z czescig opisowa oraz okreslenie zmian w dotychczasowej

infrastrukturze zagospodarowania terenu.
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o Mape lokalizacyjng szczegétowa w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiajacg
proponowany zakres w postaci linii rozgraniczajgcych (teren pod state zajecie,
obejmujgcy zaréwno dziatki wydzielone pod inwestycje jak i dziatki cate) oraz
teren niezbedny dla obiektéw budowlanych i realizacji zmian w
dotychczasowej infrastrukturze (czasowe zajecie terenu). Na mapie tej
numery dziatek dzielonych przekresli¢ linig czerwong, a dziatki po podziale

wykazaé w kolorze czerwonym.

Dokumenty geodezyjno-prawne:

0 mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci z opisem zmian i wykazami
synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulg PODGIK, wykonane w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (w 5 egz. mapy zbiorcze i mapy
jednostkowe odrebnie dla kazdej nieruchomosci obejmujace wszystkie dziatki

tego samego wtasciciela, drukowane + ptyta CD-R w formacie *.dgn.

o mapy ewidencyjne dla catych dziatek (nieruchomosci) w liniach
rozgraniczajgcych drogi, z petnym wypisem z rejestru gruntéow, opisem stanu
prawnego oraz wykazem zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone
klauzulg PODGIK (w 5 egz.)

o Petne odpisy z ksigg wieczystych potwierdzone przez sgdy wieczysto -
ksiegowe, oraz inne dokumenty wtasnosci (AWZ, postanowienia sgdow,
decyzje adm. itp. - kopie) dla wszystkich nieruchomosci przeznaczonych w
czesci lub w catosci pod inwestycje, potwierdzajgce wtasnosé i oznaczenie
nieruchomosci, oraz ustalenie ich aktualnych wifascicieli lub nastepcéw
prawnych wraz z adresami zamieszkania (1 egz. w oryginale + 1 kopia)

Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem o

przynaleznosci oséb opracowujgcych projekt do witasciwej terenowo izby samorzadu

zawodowego, aktualnym na dzien opracowania projektu,

Wymagane opinie wg ustawy o szczegétowych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych wymienione w art. 11 biart.11d ust. 1, pkt 8.:

ministra wtasciwego ds. Srodowiska,

ministra wtasciwego ds. zdrowia,

dyrektora urzedu morskiego,

organu nadzoru gorniczego,

regionalnego zarzadu gospodarki wodnej,
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych,
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw,

zarzadcy infrastruktury kolejowej,
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e panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.
Wymienione opinie zastepujg uzgodnienia, pozwolenia, opinie badZ stanowiska

wtasciwych organédw wymagane odrebnymi przepisami.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJIONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisdw. Koszty wykupu gruntdw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po

wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.
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4. PRZEPISY PRAWA

Wykaz aktéw prawnych

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej

przepisow, o ile w trakcie realizacji zamodwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza

koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywaé obowiazki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych realizacje

przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

%

10.

11.

12.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, ze pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z

2016, poz. 124, z pdzn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych kierunkéw
wspotpracy spotki z administracjg drogowa, Policjg, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami

systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzin.

zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pdzn. zm.);

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej samodzielng
catos$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréow sSwiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz.U. z 2014 poz. 888, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz

pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014, poz. 1227, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okredlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i promdéw oraz rejestru

numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadad sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. 22010 r. Nr 2, poz. 6, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn zm.);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013r., poz. 898, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r., poz. 1966 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz.903, z pdzn.

zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu

odniesien przestrzennych (Dz.U.2012 poz. 1247);
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35.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 1427, z pdin.
zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, p0z.1397, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagar w zakresie
prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzgdzajgcego drogg,

linig kolejowg, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z p6in. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych

substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrze$nia 2012 r. w sprawie dokonywania

oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 poz. 1031);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla

niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016, poz. 1395, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o

odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.

2013, poz. 1235, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych sposobéw i

form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej

roslin (Dz. U. z 2014, poz. 1409 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z pdin.

zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania

podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z pdzn.zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2016, poz. 1131, z pdin.

zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033, z pdzn. zm.);
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59.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robdt ktdrych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z pdin.

zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z

2012 poz. 463)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z p6in. zm.);

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteribw wyboru obszarow
kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713,
z péin.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe;j

roélin (Dz.U. z 2012r., poz. 1409)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej

grzybow (Dz. U. z 2014, p0z.1408 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016, poz. 2183 z pdin. zm.);
Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909, z
pozin. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016, poz. 1987)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2014r., poz. 1923, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrze$nia 2016 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
uznania odpaddéw niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne (Dz. U. z 2016r., poz. 1601, z
pdzin. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw,
ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawacd
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016r., poz. 93 z

pdzn. zm.);
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Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z

2014r., poz. 1789, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz.
1446, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 128 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz.1729, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6in. zm.);

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego
kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw administracji rzadowej i jednostek samorzgdu
terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z p6in. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

morskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2145, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191, z pdin.

zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw

kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,

poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegotowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 46, poz.

239);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z pdin.
zm.);

Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Paristwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2016 r., poz.

1868, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412, z

poin. zm.);
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Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016, poz. 879, z p6in. zm.);

Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2016 r., poz.605, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
2164, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 778, z péin. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U.z 2016 .,
poz.23, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz.
383, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 139, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z
pdin.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i
natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1483, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z pdin.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkédw technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadaé urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1764, z
pdin. zm.);
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016r., poz. 1167, z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz.U z 2011, nr 159, poz. 948, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z pézn zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. 2016 r., poz. 1030, z
pdin. zm.);

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2016r., poz. 831, z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r., poz. 666,

z pbézin. zm.);
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98. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 .,

poz. 1203, z pdin. zm.);

99. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy

strukturalnych i Funduszu Spdjnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z pdzn. zm.);

100. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., poz. 1650 z pdzn. zm.);

101. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wojewdédzkich
sztabdéw wojskowych i wojskowych komend uzupetnien (Dz. U. z 2014r., poz. 1433 z pdin. zm.);

102. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkéw i sposobu
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a takze jego ochrony w
czasie wojny, oraz wtasciwosci organow w tych sprawach (Dz. U. z 2004, Nr 34, poz. 294, z pdin.
zm.);

103. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016r., poz.
1537, z pdzn. zm.);

104. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z pézn. zm.);

105. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkoéw (Dz. U. nr 38, poz. 454 z pdin. zm.);

106. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012

r., poz. 463 z pdin. zm.);

107. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579, z pdzn. zm.);

108. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce szczegdtowe
zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogdlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spéjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U.UE.L.2006.371.1);

109. Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajgce przepisy ogdlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego

oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25);

110. Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr
1783/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.1);

111. Rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1784/1999
(Dz.U.UE.L.2006.210.12);

112. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspotpracy terytorialnej (Dz. U. Nr

218, poz. 1390, z pdzn. zm.);
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113.

114.

115.

116.

117.

118.

Uwaga:

Konwencja o obszarach wodno-btotnych majgcych znaczenie miedzynarodowe, zwtaszcza jako
Srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z

1978 r. Nr 7, poz. 24);

Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzgdzona w Bonn w dniu 23
czerwca 1979 r. (Dz. U. 22003 r., Nr 2, poz. 17);

Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzagdzona w
Bernie w dniu 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, p0z.263);

Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
minimalnych wymagan bezpieczeristwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE. L

2004.167.39);

Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego

(Dz. U. Nr 155, poz. 1089);

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrozenia wymagan
techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne

panstwa (Dz. Urz. Ml z 2008 r., Nr 3, poz. 10).

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw,

przepisOw itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas

prowadzenia robét.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - orientacja

Zatacznik nr 2 — przekréj budowanego ciggu pieszo- rowerowego

Zatacznik nr 3, 3a, 3b, 3c — warunki lokalizacji ciggu pieszo-rowerowego wydane przez

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu

str. 32



