ZALACZNIK NR

DO PISMA PZD.IU.7011.3.1.2016

POLACZENIE ISTNIEJACEJ JEZDNI Z JEZDNIA REALIZOWANA W RAMACH NOWEJ INWESTYCIJI

NOWA NAWIERZCHNIA NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI
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warstwa $cieralna ACIIS ocm Ocm |warstwa scieralna ACIS
warstwa wigzqgca ACHW scm Scm |warstwa wigzgca ACHW
warstwa wyrdownawcza z geosiatki warstwa wyréwnawcza z geosiatki
wzmacniajgce] z wfdkna szklanego wzmacniajgce) z widkna szklanego
o wytrz. 120x120kN —— — ———]0 wytrz. 120x120kN
warstwa wigzqgca ACIHW O—3cm Scm |warstwa wigzgca ACHW
frezowanie profilujgce istniejgce] -
nawierzchni bitumiczne | O—3cm /cm podbudowa zasadnicza ACI6P
orna warstwa podbudowy z kruszywa
istnie jaca podbudowa J " "o P - Y 'y .
20cm|feamanego zageszczanego mechanicznie
dolna warstwa podbudowy z kruszywa
20 cm|naturalnego zageszczanego mechanicznie
14cm |warstwa odsqczajoca z kruszywa filtracyjnego

geowfdknina separujgca

istniejace podfoze gruntowe po korytowaniu
na wymagang gtebokosc¢
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